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Designbdden liegen voll im Trend und das aus gutem Grund. Sie vereinen die positiven Eigen-
schaften anderer Bodenbeldge. Designbdden sind weich, fuwarm, leise, strapazierfahig und
pflegeleicht.

Der Designboden DISANO by HARO iiberzeugt durch weitere Produkteigenschaften, die auBer-
gewdhnlich sind: erist 100 % PVC-frei, weichmacherfrei und ohne Schwermetalle. Mit einem Wort:
wohngesund. Die Optik tiberzeugt durch authentische Holzdekore und das grof3ziigige Landhaus-
dielenformat mit 4-seitiger Fase macht DISANO by HARO besonders attraktiv.
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ATTRAKTIV
DISANO by HARO ist im trendigen

Landhausdielen-Format erhaltlich.

Passend fiir jeden Wohnstil macht
der Boden so einen besonders
ansprechenden Eindruck.

WEICH

Die Dekorschicht in Verbindung mit
der speziellen semi-elastischen Druck-
verteilungsschicht sorgt fiir ein rundum
weiches Gehgefiihl.

STRAPAZIERFAHIG

Durch seine Strapazierfahigkeit ist
DISANO fiir Wohnbereiche mit hoher
Beanspruchung und selbst fiir gewerb-
lich genutzte Raume mit mittlerer
Beanspruchung geeignet.

FUSSWARM

Der Einsatz sorgféltig ausgewabhlter,
wohngesunder Materialien — aufgebaut
in mehreren Schichten — machen
DISANO-Bboden so angenehm warm
und komfortabel.

PFLEGELEICHT

Im téglichen Leben weif} der innovative
Bodenbelag zu tiberzeugen: mit clean &
green natural ldsst er sich kinderleicht
reinigen.



EINFACH UBERZEUGEND
DISANO BY HARO

WEICH
FUSSWARM
STRAPAZIERFAHIG
PFLEGELEICHT

100 % PVC- UND WEICHMACHERFREI







DISANO BY HARO — SORTIMENT:
RUSTIKALE DEKORE MIT NEUTRALER FASE




LANDHAUSDIELE XL 4V
Sandeiche* strukturiert

*Holznachbildung



DISANO BY HARO — SORTIMENT: }
RUSTIKALE DEKORE MIT NEUTRALER FASE

/¥
"
LANDHAUS_D'IIELE XL 4V | ANDHAUS Xl LANDHAUSDIELE XL 4V
Pinie nordica* strukturiert inie Tessi uk Western Pine* strukturiert

Art.Nr. 529 9o7 Art.Nr. 529 909
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' LANDHAUSDIELE XL 4V
Pinie Tessin* Eg_rukturi__(_e rt

*Holznachbildung




DISANO BY HARO — SORTIMENT:
RUSTIKALE DEKORE MIT NEUTRALER FASE

LANDHAUSDIELE XL 4V
Bergeiche* strukturiert
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DISANO BY HARO — SORTIMENT:
RUSTIKALE DEKORE MIT BETONTER FASE

LANDHAUSDIELE XL 4V LANDHAUSDIELE XL 4V

Franzdsische Rauchereiche*,
strukturiert
Art.Nr. 529 902

Wildeiche*
strukturiert
Art.Nr. 529 901
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LANDHAUSDIELE XL 4V
. Steineiche creme* strukturiert

*Holznachbildung




DISANO BY HARO — SORTIMENT:
RUSTIKALE DEKORE MIT BETONTER FASE

LANDHAUSDIELE XL 4V
Franzosische Rauchereiche* strukturiert
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LANDHAUSDIELE XL 4V
Franzosische Rauchereiche* strukturiert

*Holznachbildung



DISANO BY HARO — SORTIMENT:
RUHIGE DEKORE MIT NEUTRALER FASE

LANDHAUSDIELE XL 4V IELE A LANDHAUSDIELE XL 4V ¥ LANDHAUSDIELE XL 4V
Eiche wei* strukturiert atur turies Eiche cognac* strukturiert Y Eiche schwarz* strukturiert £
Art.Nr. 529 903 4 ololli f ol Art.Nr. 529 905 Art.Nr. 529 906
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LANDHAUSDIELE XL 4V
Eiche weif3* strukturiert
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DISANO BY HARO
DURCH UND DURCH UBERZEUGEND

Dielenabmessung

9,3 X 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Lénge)

Inhalt/Pack 5 St. = 2,39 m?
Gewicht 8,41 kg/m?
Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/32

ik ool Fiir Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche
mﬂﬁ lﬂ Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

Garantie (It. Garantiebestimmungen)

15 Jahre im Wohnbereich ... .
5 Jahre im gewerblichen Bereich g

1 Abriebfeste lackierte VerschleiBschicht
mit Holzstruktur (PVC- und weichmacherfrei)

4 Quellreduzierte HDF-Platte

5 Hochverdichtete Korkddmmung

2 Dekorschicht (PVC- und weichmacherfrei) (Raumschallverbesserung ca. 30 %)**

3 Druckverteilungsschicht, semi-elastisch,
wasserbestandig (PVC- und weichmacherfrei)

Verbindung/Verlegung

Top Connect, leimlose Verlegung — so einfach wie auf
Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug
erforderlich.

Geeignet fiir FuBbodenheizung

Warmedurchlasswiderstand 0,063 m? K/W

Reinigung/Pflege

Schmutzabweisende Oberflache, einfach nebelfeucht
abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung
beachten.

Abriebfest

schmutzabweisend

Pflegeleicht und UV-lichtbestandig

Geeignet fiir
FuBbodenheizung

VERLEGUNG

Das wahrscheinlich einfachste Verlegesystem der Welt: Top Connect

-

Einwinkeln Driicken Fertig

Brandbestandigkeit
Df| (normal entflammbar)

Rutschhemmung
DS/Rg

Stuhlrollenbestandigkeit
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**Messung IHD Normhammerwert/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)



DISANO BY HARO —
ZUBEHOR UND PFLEGE

Pflege in normal beanspruchten
Wohnbereichen

clean & green natural

Mit dem Intensivreiniger clean & green natural ist die Reini-
gung und Pflege Ihres DISANO-

Bodens mit normaler Wohnbeanspruchung besonders leicht
und effektiv.

SOCKELLEISTEN

Fiir einen rundum gelungenen Auftritt
erhalten Sie bei Ihrem HARO Fachhandler
» natiirlich auch perfekt abgestimmte
Sockelleisten fiir Ihren DISANO-Boden.

clean@@green

Schnell, einfach, natiirlich - Pflege fiir alle Bden
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Fcolabe

www.ecolabel.eu

Pflege in stark beanspruchten
Bereichen und Objekten

HARO CLEAN

Fiir die Grundreinigung von stark strapazier-
ten Designbdden und elastischen Boden-
beldgen in stark strapazierten Bereichen.

TREPPENABSCHLUSSLEISTEN
Passende Treppenabschlufileisten sorgen
fiir einen attraktiven Auftritt bis ins Detail.
Ihr HARO Fachhédndler berdt Sie gerne.

HARO CARE

Fiir die Einpflege und regelmafige Unter-
haltsreinigung von Designboden und
elastischen Bodenbeldgen in stark strapa-
zierten Bereichen.




MISSIONS DANS LAIR INTERIEUR |

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
D 0912 - 11648 - 001

VOC-Label Umweltzeichen Blauer Engel Eco-INSTITUT-Label
Das franzésische VOC-Label Der Blaue Engel bescheinigt Das UL ECO-INSTITUT belegt mit seiner
zertifiziert die Unbedenklich- die Umweltvertraglichkeit von Zertifizierung, dass DISANO by HARO
keit der Ausgasung von DISANO by HARO. den strengsten Schadstoff- und
DISANO by HARO. Emissionsanforderungen geniigt.

Germany
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c € GARANTIE GARANTIE
DISANO by HARO DISANO by HARO

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de
www.disano-floor.de

605986/01/14 D Irrtiimer und techn. Anderungen vorbehalten.

HAMBERGER .

FLOORING



