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Adore®je predni vyrobce luxusnich vinylovych dilcti a nejvétsi inovator

a prikopnik v oboru. Nyni predstavuje novou generaci vinylovych podlah -
patentovany Regent™ vinyl, ktery zvysuje standardy na krasnou, vysoce
vykonnou a odolnou podlahovinu.

Regent™ vinylje konstruovan na jednoduchém homogennim jadru, které
na sobé nosi pasobivé vizualni zobrazeni. V nitru skryva vyjimecnou silu,
rozmérovou stabilitu, odolnost vii¢i odéru a delaminaci a vytvari tak
vynikajici feseni pro komercni a rezide¢ni pouziti.

Jadro Regent™ vinylu obsahuje vysokou hustotu polymer(, na kterém je
odolna naslapna vrstva s neobycejnym vizualnim zobrazenim. Vse je za
tepla a tlaku spojované do témér homogennich dilct. Vyrobni proces
Regent™ vytvari podlahovy vyrobek s mnohem vyssi hustotou slozeni

a prinasi bezkonkuren¢ni odolnost naslapné vrstvy, opravdovou
vodéodolnost a idedlni tuhost pro vyjimecnou rozmérovou stabilitu.

REGENT™ VINYL...PREVYSUJE STANDARD.

VICEROY SOVEREIGN

lepeny vinyl zamkovy vinyl
BYTOVA A KOMERCNI ZATEZ KOMERCNI ZATEZ



DUB MAIDSTONE

Viceroy 2,3mm—AR23-1623
Viceroy 3,0mm—AR30-1623

Sovereign (click) — AR60-1623
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DUB SORENTO

Viceroy 2,3mm—AR23-1610
Viceroy 3,0mm—AR30-1610

Sovereign (click) — AR60-1610




Regent™ vinylje vodéodolny -- perfektni pro instalaci v koupelnach,
kuchynich, nebo vstupnich halach, zkratka vsude tam, kde miize byt
problém s vlhkosti.

Tvari v tvar kazdodennim rizik(im jako rozliti kyble, preteceni vany, inik
vody z pracky, nebo vyplaveni. Regent™ vinyl se nezméni, nenabobtna,

ale diky své vyjimecné rozmérové stabilité a vodéodolnosti si zachova svij
originalni vzhled.

Dokonce i akusticka podlozka Regent™ Sovereign je vodéodolna. Jedna se
o vysoce kvalitni podlozku vyvinutou z polymera, kterou tvori uzaviené
bunky. Diky tomu odolava plisnim, houbam a celkovému poskozeni vodou
a prekonava ostatni podlozky této kategorie.

Regent™ Sovereign nabizi obzvlast vynikajici
reSeni pro prostory, které vyzaduji nejvyssi
opatrnost z divodu destruktivnich Gacéinka
vody a vlhkosti, a ma dozivotni zaruku

v rezidencnich prostorech.

REGENT™JE VODEODOLNY!
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Hustota pevného tuhého jadra Regent™ vinyluje mnohem vétsi, nez
hustota tradi¢nich kompozitnich podlah. Vysledkem je vyjimecna
rozmérova stabilita, bezkonkurencéni odolnost proti poskozeni a bodovému
zatizeni a v neposledni radé také vysoka tolerance teplotnich zmén.

Inovativni slozeni Regent™ vinylu umoznuje instalaci na podlahové topeni
a také do mist, kde jsou podlahy vystaveny pfimému slune¢nimu zareni,
jako jsou uzavrené terasy, proslunéné vstupni haly, zimni zahrady. Povrch
Adore® Duramond®, ktery je opratfeny keramickymi nanocasticemi

a Casticemi sttibra, je navic odolny vici vlivim domacich mazlicki,
antibakterialni a hypoalergenf. Spina, voda, louZi¢ky, kousant, pratelska
kocko-psi rvacka je pro Regent™ vinyl doslova hracka.

— Regent™ vinylje navrzeny s témér
- 40letou zkugenosti z vyroby
,-3"'-" = \ P . .
p. e podlahovych krytin. Pracuje

svasim zivotem.

Odolné poskrabani

Odolné odéru

Odolné zménam teplot
Odolné domacim mazlickim
Odolné louzim

Snadno se Cisti

Snadno se udrzuje

REGENT™JEZIVOTNY!
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5N - Viceroy 2,3mm—AR23-1622
A Viceroy 3,0mm — AR30-1622
s Sovereign (click)— AR60-1622
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DUB COUNTRY

Viceroy 2,3mm—AR23-1604
Viceroy 3,0mm—AR30-1604
Sovereign (click) — AR60-1604

DUB TMAVY

Viceroy 2,3mm—AR23-1609
Viceroy 3,0mm—AR30-1609
Sovereign (click)— AR60-1609




Regent™ Sovereign™ zamkové provedeni Regent™ vinylu zajistuje
nejrychlejSi moznou instalaci zamkové vinylové podlahy. Nevyzaduje
lepeni. Sovereign™ vinyl ma robustni 2G/5G zamky, které zajistuji moznost
opétovné instalace. Jeho hustota eliminuje kopirovani mensich nerovnosti.
Lze ho instalovat na plivodni beton, stérky, parkety, dlazbu, vinyl atd.
Bezkonkurencni ve své tridé i mimo ni.

Regent™ Viceroy™ lepené provedeni Regent™ vinylu je nejrychlejsi mozna
instalace lepené vinylové podlahy. O néco tendi, ale presto zachovava
zadané vlastnosti. Mezi lepenymi vinylovymi podlahami absolutni
jednicka. Bez roztaznosti, dokonale presny a velice odolny vinyl.

Navic Regent ™ vinyl a jeho vynikajici rozmérova stabilita zajistuje
odolnost proti teplu a svétlu a nevyzaduje predbéznou aklimatizaci pred
pokladkou®. Regent™ vinyl také umozniuje okamzZitou instalaci na podlahu

a to bez dilataci az 62o0m>.

*Doporucené teploty=10-33°C

REGENT™....RYCHLE, BEZPECNE!




oucrove REZIDENCNIT A KOMERCNI

RADY

VICEROY | SOVEREIGN

Regent™ prinasi stejné dekory ve vSech produktovych radach: Viceroy 2,3
| 3,0mm a Sovereign.

Viceroy: 181 x1220mm, 2,3mm tloustka s naslapnou vrstvou 0,3mm nebo
3,0mm tloustka s naslapnou vrstvou 0,55mm. Obé varianty jsou vhodné
jak pro komercni (2,3mm, pouze lehké zatizeni) tak rezidencni prostory.

Sovereign: 181 x1220mm, 6,0mm celkova tloustka vCetné integrované IXPE
podlozky. Vybaveny robustnimi 2G(dlouhé strany) a 5G(kratké strany)
zamky je vhodny jak pro rezidencni, tak pro komercni prostory.

VSechny tfi varianty Regent™ vinylu
jsou certifikovany FloorScore®, absolutné
bez ftalati a 100% recyklovatelné.

|XPE AKUSTICKA PODLOZKA

REGENT™ SOVEREIGN DIKY INTEGROVANE IXPE PODLOZCE NABIZI POHODLNY, TEPLY
A TICHY DOSLAP. IXPE PODLOZKA JE NEJLEPSI AKUSTICKA PODLOZKA V ODVETVI.

Unikatni jednotna podlozka s uzavienymi mikro burikami nabizi mnoho
skvélych vlastnosti:

« VYSSI ABSORBCI ZVUKU  LEPSI VYROVNAVANI NEROVNOSTI

« KOMFORTNE]SI DOSLAP « ODOLNOST VUCI VLHKOSTI

o LEPSi STABILITU A ODOLNOST « ODOLNOST PLISNIM A HOUBAM

* BEZKONKURENCNI IZOLACI o AV NEPOSLEDNI RADE JE | ANTI-
BAKTERIALNI A HYPOALERGENNI




DUB CANTERBURY

Viceroy 2,3mm—AR23-1627
Viceroy 3,0mm—AR30-1627
Sovereign (click)— AR60-1627




DUB DOVER

VICEROY 2,3MM—AR23-1628 | VICEROY 3,0MM—AR30-1628 | SOVEREIGN (CLICK)—AR60-1628

DUB CANTERBURY

VICERQOY 2,3MM—AR23-1627 | VICEROY 3,0MM—AR30-1627 | SOVEREIGN (CLICK) —AR60-1627

DUB MAIDSTONE

VICERQY 2,3MM —AR23-1623 | VICERQY 3,0MM —AR30-1623 | SOVEREICN (CLICK) —AR60-1623

DUB TMAVY

VICEROY 2,3MM—AR23-1609 | VICEROY 3,0MM—AR30-1609 | SOVEREIGN (CLICK)—AR60-1609

DUB RICNI

VICERQY 2,3MM —AR23-1622 | VICERQY 3,0MM —-AR30-1622 | SOVEREICN (CLICK) —AR60-1622




DUB COUNTRY

VICEROY 2,3MM—AR23-1604 | VICEROY 3,0MM—AR30-1604 | SOVEREIGN (CLICK)—AR60-1604

DUB AVON

VICEROY 2,3MM—AR23-1605 | VICEROY 3,0MM—AR30-1605 | SOVEREIGN (CLICK)—AR60-1605
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DUB CAMBRIDGE

VICEROY 2,3MM—AR23-1610 | VICEROY 3,0MM—AR30-1610 | SOVEREIGN (CLICK)—AR60-1610

DUB MEDOVY

VICERQY 2,3MM —AR23-1631 | VICERQY 3,0MM —AR30-1631 | SOVEREIGN (CLICK) —AR60-1631

DUB KREMOVY

VICEROY 2,3MM—AR23-1603 | VICEROY 3,0MM—AR30-1603 | SOVEREIGN (CLICK) —AR60-1603




DUB MEDOVY

Viceroy 2,3mm—AR23-1631
Viceroy 3,0mm—AR30-1631
Sovereign (click) —AR60-1631




ZARUKA

V I C E ROY 10 /15LET KOMERCNI PROSTORY

3 s . DOZIVOTNIiREZIDENCNI
bytova a komercni zatéz

181X 1220 mm - 2,3mm a 3,0mm celkova tloustka
0,3mm a 0,55mm naslapna vrstva

Bez IXPE podlozky

Lepené provedeni

100% recyklovatelné, bez ftalatti a formaldehydu

KARTON 20 lamel, 4,42m? /16 lamel, 3,53m?

SPECIFIKACEATESTY REGENT VINYLU

PROSTORY A VODEODOLNOST

ZARUKA

S OV E R EI G N 15 LET KOMERCN] PROSTORY

| = Y DOZIVOTNIREZIDENCNI
KOmercnizatéz  ppasTORY A VODEODOLNOST

181x1220 mm, 6 mm celkova tloustka

Naslapna vrstva 0.55 mm

1.5 mm IXPE akusticka izola¢ni podlozka

2G/5G klikovy systém

4 stranné V-spary, 100% recyklovatelné,bez ftalatt
a formaldehydu

KARTON 10 lamel, 2,2082m?

STANDARD VICEROY SOVEREIGN
Celkova tloustka EN ISO 24346 2,3mm/3,0 mm 6,0 mm
Tloustka naslapné vrstvy EN ISO 24340 0,3mm/0,55 mm 0,55 mm
Odolnost vici chemikaliim ISO 26987 beze zmény po 24 hod
Dlouhodobé statické zatizeni EN 433 <0,015 <0,005
Rozmérova stalost pFi 80°c ISO 23999 <0,04% <0,02%
PloSna hmotnost ISO 23997 4,05kg/m?/ 4,85kg/m*>  8,65kg/m?
Pravouthlost EN ISO 24342 <0,15mm <0,05mm
Emise TOVC uvnitf interiéru Certifikat floorscore™ <0,5mg/m3 <0,5mg/m3
Protiskluznost EN 13893 DS /R10 DS/R10
Tepelna vodivost EN 12667 - 0,078W/(m-K)
Zkouska valcovanim (soo cyklt)  ASTM F-2753 0,076 mm 0,076 mm
Zatézova trida ISO10874 23,32/23,34,42 23,34,42
Povrchova Gprava Microceramic, Nanosilver, Duramond
Odolnost koleckové zidli EN 425 25.000 cykl@ / vyhovuje
Odolnost vici bakteriim ISO 846 odolné / beze zmény
Podlahové topeni vhodné dle hygienickych norem, i elektrické
Stalobarevnost naumélémsvétle 1SO105-Bo2 skupina L7
Tlumeni krocejového hluku EN ISO 717-2 - 24dB
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