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EI 45/EL 45/EW45
U=0,66 W/m2.K

Protipozarni stahovaci schody Aristo PP

Pro pasivni

domy

Protipozarni stahovaci schody Aristo PP spliiuji pfisné pozadavky pro
nizkoenergetické a pasivni domy. Schody s plechovym sendvi¢ovym vikem
zabudované do stropu. Uvnitt vika je tepelnd a protipozarni izolace. Spara
mezi vikem a rdmem je tésnénd protipozarni zpéiovaci paskou. Na kon-
strukci ramu je upevnén skladaci Zebfik spojeny s vikem. Cely prostor
schodi je shora uzavien zateplenym vikem. Obé vika jsou ve standardnim
provedeni opatfeny pakovym mechanismem pro synchronni otvirani.

Dolni viko je z pohledové ¢asti opatfeno bilou barvou a kryté
ochrannou f6lii, dfevéné ¢asti horniho vika jsou oSetfeny fungicidnim
roztokem a pouzita preklizka je vodéodolna.

Protipozarni odolnost je ovéfena v Pavus a.s., v pozarni
zkusebné Veseli nad Luznici. Vyrobek je certifikovan
CSI Praha, pracovisté Zlin. Tepelna propustnost

a privzdusnost je ovérena v ift Rosenheim GmbH,
Rosenheim, Némecko.

1200 x 600 260 2400 - 2600 1520 1215

1300 x 700 360 2400 - 2800 1650 1310

V tabulce jsou uvedeny miry »C« a »R« pfi

odlisnych vyskach »A«.

C - vzdalenost od mista polozeni roztazenych
schodi na podlahu ke konci ramu.

R - maximalni vzdalenost stahovacich schodi
od konce ramu ve fazi stahovani. VSechny rozméry jsou v mm.

B - sSitka naslapu

Aristo dodavame
do maximalni tloustky

uzaviené viko- stropu 490 mm.

H - vy3ka otevieného vika

G - vyska zavieného systému
515/615 mm

T - sila stropu

Rez dolnim vikem Aristo Plech

Preklizka
Dfevo

Zpénovaci izolacni paska

Deska Plech
ze zéruvzdornych keramickych vlaken



Pro pasivni

Protipozarni stahovaci schody Kombo PP e

Protipozarni stahovaci schody Kombo PP spliiuji pfisné pozadavky
pro nizkoenergetické domy. Schody s plechovym sendvi¢ovym vikem
zabudované do stropu. Uvnitf vika je tepelna a protipozarni izolace.
Spara mezi vikem a ramem je tésnénd protipozarni zpénovaci paskou.
Na konstrukci ramu je upevnén harmonikovy Zebfik spojeny s vikem.
Cely prostor schodil je shora uzavien zateplenym vikem.

Dolni viko je z pohledové ¢asti opatfeno bilou barvou
a kryté ochrannou f6li7, dfevéné ¢asti horniho vika jsou o3etfeny
fungicidnim roztokem a pouzita preklizka je vodéodolna.

Protipozarni odolnost je ovérena v Pavus a.s.,

v pozarni zkuSebné Veseli nad Luznici. Vyrobek
je certifikovan CSI Praha, pracovisté Zlin. Tepelna
propustnost a privzdusnost je ovérena v ift
Rosenheim GmbH, Rosenheim, Némecko.

1100x700 400 2200-3200

3200 1584 1875

900x700 400 2200-3200 3000 1584 1875

V tabulce jsou uvedeny miry »C« | 5500 1460 1730

a »R« pfi odlisnych vyskach »A«.

C - vzdalenost od mista polozeni
roztazenych schodl na 2500 1335 1585
podlahu ke konci ramu.

R - maximélni vzdalenost
stahovacich schodl od konce
ramu ve fazi stahovani. Vsechny rozméry jsou v mm.

B - sitka naslapu

2200 1211 1440

Kombo dodavame
do maximalni tloustky
stropu 405 mm.

T - sila stropu.
H - vyska otevieného vika 695 mm.
G - vyska zavieného systému 533 mm.

Rez dolnim vikem Kombo Plech

Preklizka

Dievo

EI,30/E1,30/EW30
U'=0,71 W/m2.K

Zpénovaci izolacni paska

Deska Plech
ze zaruvzdornych keramickych vlaken



Uvnitf vika je tepelna izolace a protipozarni vlozka. Pozarni odolnost je certifikovana Centrem stavebniho
inzenyrstvi, a.s. Zlin. Oteviraci systém vika je od rozméru d > 1 000 mm opatien brzdicim mechanismem
proti prudkému otevreni. Sendvicové viko: dievény ram vyplnény izolaénimi materialy je oplastén pozin-
kovanym plechem. Podhledova Cast je lakovana v bilé barvé a kryta ochrannou félii. Lze také dodat pouze
pozarni uzavér bez stahovacich schod(. Schodisté je urceno do obytnych pidnich prostor, kde neni vétsi
teplotni rozdil jak 10°C.

Hruby stavebni
otvor dx§

700 x 500 300 3200-2200 3200 1 400 2100
800 x 500 300 3200-2200 3100 1300 2 000
900 x 500 300 3200-2200 3000 1200 1850
1000 x 500 300 3200-2200 2900 1300 1800

700 x 600 320 3200-2200 2 800 1450 1750

800 x 600 320 3200-2200 2700 1650 1700

900 x 600 320 3200-2200 2 600 1400 1650

1000 x 600 320 3200-2200 2 500 1350 1600
1100 x 600 320 3200-2200 2 400 1000 1650
1200 x 600 320 3200-2200 2 300 1250 1600

800 x 700 400 3200 -2 200 2 200 1350 1550

900 x 700 400 3200-2200 Vsechny rozméry jsou v mm. Skelna vata
1 000 x 700 400 3200 - 2 200 Dfevotfiska
1100 x700 400 3200 - 2200

400 3200 - 2 200

EI,20/E1,60/EW60 0808 70D
U= 1,92 W/mz. K V tabulce jsou uvedeny miry »C« a »R« pfi odlisnych vyskach »A«. izglzap;':’ujzka / 7
C - vzdalenost od mista poloZeni roztaZenych schodii na podlahu ke konci ramu. P v
R - maximalni vzdalenost stahovacich schodd od konce ramu ve fazi stahovani. Deska s zaruvzdornych keramickych vliken

Uvnitf vika je tepelna izolace. Oteviraci systém vika je od rozméru d > 1 000 mm opatfen brzdicim mecha-
nismem proti prudkému otevreni. Sendvicové viko: dievény ram vyplnény izolacnimi materiély je oplastén
pozinkovanym plechem. Podhledova ¢ast je lakovana v bilé barvé a kryta ochrannou flii. Lze také dodat
pouze zatepleny uzavér bez stahovacich schodi. Schodisté je ureno do obytnych pldnich prostor, kde
neni vétsi teplotni rozdil jak 10°C.

Hruby Hruby
stavebni B A stavebni B A A C R
otvor dx§ otvor dx§

700 x 500 300 3 200 -2 200 1100 x 600 320 3200 -2 200 3200 1400 2100
800 x 500 300 3200 -2 200 1200 x 600 320 3200-2200 3100 1300 2000
900 x 500 300 3200 -2 200 800 x 700 400 3 200 - 2 200 3000 1200 1850
1000 x 500 300 3200 -2 200 900 x 700 400 3 200 -2 200 2900 1300 1800
700 x 600 320 3 200 -2 200 1000 x 700 400 3 200 -2 200 2800 1450 1750
800 x 600 320 3 200 - 2 200 1100 x 700 400 3 200 - 2 200 2700 1650 1700

900 x 600 320 3 200 - 2 200 1200 x 700 400 3 200 -2 200 2 600 1400 1650

1000 x 600 320 3200 -2 200 2500 1350 1600

Vsechny rozméry jsou v mm.

V tabulce jsou uvedeny miry »C« a »R« pfi odlisnych vyskach »A«. 2400 1000 1650

C - vzdalenost od mista. pE)Loiem‘ roztaZzenych schodi 2300 1250 1600
na podlahu ke konci ramu.

R - maximélni vzdalenost stahovacich schodd 2200 1350 1550

od konce rdmu ve fazi stahovéni.

Polystyren Plech Plech
- ~ =
Dfevotfiska ™~ N — L

U=1,92 W/m2.K

Polystyren -



Stahovaci schody LUSSO

700 x 500 300 3200 - 2 200

900 x 500 300 3200 -2 200

700 x 600 320 3 200 - 2 200

900 x 600 320 3200 -2 200

1100 x 600 320 3200 - 2 200

800 x 700 400 3200 -2 200

1000 x 700 400 3200 - 2 200

1200 x 700 400 3200 - 2200

-
b

[_ Schodisté je urCeno do obytnych
. pldnich prostor, kde neni vétsi

teplotni rozdil jak 5°C.

900 x 700 400 3200 - 2 200

1100 x 700 400 3200 - 2 200

V3echny rozméry jsou v mm.

V tabulce jsou uvedeny miry »C« a »R«

pfi odlisnych vyskach »A«.

C - vzdalenost od mista polozeni
roztazenych schodil na podlahu
ke konci ramu.

R - maximélni vzdalenost stahovacich
schodd od konce ramu ve fazi
stahovani.

A Schodisté je urceno do obytnych
f pldnich prostor, kde neni vétsi

“ teplotni rozdil jak 5°C.

Schody s jednoduchym drevotfiskovym vikem
pro zabudovani do stropu. Ram (priichod) schodii
lze takeé vyrobit v atypickych rozmérech.

2 800

2 600

2200 1350 1550

Vsechny rozméry jsou v mm.

3200

3000

2 800

2 600

2 400

2 200

1450 1750

1400 1650

Minimalni rozmér hrubého stavebniho otvoru: 700 x 500 mm (dx3)
Maximalni rozmér hrubého stavebniho otvoru: 1400 x 1000 mm (dx3)

V tabulce jsou uvedeny miry »C« a »R« pfi odlisnych vyskach »A«.
C - vzdalenost od mista poloZeni roztazenych schodd na podlahu ke konci ramu
R - maximalni vzdalenost stahovacich schodl od konce ramu ve fazi stahovani.

Stahovaci schody VERTICALE

1700

1400

1600

1400

1100

1300

Schody s jednoduchym drevotfiskovym
vikem pro zabudovani do zdi.

2100
1900
1800
1700
1550

1400




Technické parametry

Télo
schodisté

Kovani
a spojovaci jsou z pevnostniho materialu, povrchové upraveného zinkovanim.
prvky

Montaz na tenky strop Montaz na tlusty strop

KOMBO a LUSSO naslapy - valcovany profil svareny s plechovymi vylisky
tvaru ,S“ s povrchovou Gpravou komaxitem (Cerna barva)
spojnice - plechové vylisky tvaru ,S“ galvanicky zinkované (Zluty chro-
mat).

ARISTO - jeklovy ram s plechovymi vylisky.

Pokud je sila stropu,
do kterého budete
vsazovat schodiste,

do 230 mm, dostacuje
vam pro upevnéni
délka dodanych Sroubd.

V opacném pripadé,
pokud ma strop 230
a vice mm, je nutno
pouzit Srouby delsi.

Upozornéte na tuto
skutecnost pri objednavce
a delsi Srouby vam budou
dodany.

Montazni rozméry
LUSSO

G =400 mm D=d-15mm
F =140 mm E=s-20mm



Ukazka praktického uziti

Stahovaci schody ARISTO
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3 4 5 150 kg

4 max.
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Stahovaci schody KOMBO a LUSSO
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max.
nosnost
> 150 kg
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Horni dfevotfiskovy nastavec se zateplenym vikem lze
dodatecné pridat ke vSem stahovacim schodim LUSSO.
Bocni vyklapéni usnadiuje manipulaci s hornim vikem.
Panty maji bezpecnostni pojistku.

Spole¢né pouziti madla a horniho nadstavce
neni mozné - madlo je vyssi.

Horni madlo lze pfidat ke vSem stahovacim schodim
LUSSO, které maji Sitku hrubého stavebniho otvoru

700 mm. K typm LUSSO ZP a LUSSO PP je madlo od
téchto rozmérl pridavano automaticky a je zahrnuto
v cené. U schodd ARISTO je madlo soucasti vyrobku.
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: Sidlo spolecnosti

* Nivky €. p. 67, 750 02

: Prerov III - LovéSice

. Tel.: +420 581 587 811
Fax: +420 581 587 871
E-mail: jap@japcz.cz

: www.stahovaci-schody.eu
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